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STOVANI KUPCE,

Ova ploca je spoj izuzetno jednostavne uporabe i savrSene ucinkovitosti. Nakon Citanja uputa
uporaba ploce je jednostavna.

Ploc¢a koja izlazi iz tvornice je prije pakiranja rigorozno provjerena s tocke gledista sigurnosti
i funkcionalnosti na kontrolnim mjestima.

Molimo Vas da prije pokretanja uredaja pozorno procitate upute za uporabu
Pridrzavanje pravila iz uputa $titi Vas od nepravilne eksploatacije.

Upute sacuvati i cuvati na mjestu koje je uvijek pri ruci.
Pozorno procitati upute za uporabu da bismo izbjegli nezgode.

Pozor!
Uredaj koristiti tek nakon ¢itanja / razumijevanja ovih uputa za uporabu.

Aparat je konstruiran isklju¢ivo kao uredaj za kuhanje. Bilo kakva druga uporaba (np.
grijanje prostorija) nije u skladu s njegovom namjenom i moze biti opasna.

Proizvodac¢ pridrzava pravo na promjene koje ne utjeu na rad uredaja.
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INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Pozor: Uredaj i njegovi dostupni dijelovi se griju tije-
kom uporabe. Posebno pazite da ne dirate zagrijane
elemente. Djeca ispod 8 godina se ne smiju zadrza-
vati u blizini uredaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uredaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
viSe i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mental-
nih mogucnosti ili osobe koje ne raspolazu znanjem
ili iskustvom, ako su pod nadzorom odrasle osobe
koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Paziti da se
djeca ne igraju s uredajem. Djeca bez nadzora ne bi
trebala Cistiti ili odrzavati ureda;j.

Pozor: Kuhanje bez nadzora koliCine masnoce i
ulja na kuhinjskoj ploCi moze biti opasno i dovesti
do pozara.

NIKAD ne pokusSavati gasiti pozar vodom. Iskljuciti
uredaj i prekriti plamen, na primjer poklopcem ili ne-
zapaljivom tkaninom.

Pozor: Opasnost od pozZara: ne drzati predmete na
povrsini za kuhanje.



INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Pozor: Ako je pukla povrsSina plocCe, iskljuciti iz elek-
tricne mreze da ne bi doslo do strujnog udara.

Ne preporucujemo postavljanje metalnih predmeta
(kao Sto su nozevi, vilice, Zlice i poklopci ili aluminij-
ske folije) na povrsinu ploCe, jer mogu biti vruci.

Nakon uporabe iskljuciti grijacu ploCu prekidacem i ne
raCcunati samo se na pokazatelje detektora posuda.

Uredajem ne upravljati pomocu vanjskog sata ili ne-
ovisnog sustava za daljinsko upravljanje.

Uredaj ne Cistiti opremom za CiS¢enje parom.



INFORMACIJE O SIGURNOSTI

e  Prije prvog pokretanja keramicke ploce procitati upute za uporabu. Na taj nacin jam¢imo
svoju sigurnost i izbjegavamo oStecéenja ploce.

e Ako je keramicCka ploca koriStena u blizini radija, televizora ili drugog uredaja koji emitira
zraCenje, provijeriti da li upravljacki panel plo€e radi pravilno.

e Prikljucivanje obavlja kvalificirani instalater.

e Zabranjena je montaza ploc¢e u blizini uredaja za hladenje.

e Namjestaj u koji je ugradena plo€a mora biti otporan na temperaturu oko 100°C.
Ti¢e se to furnira, rubova, povrsina izradenih od sintetiCkih materijala, ljepila i lakova.

e Plocu koristiti tek nakon ugradnje. Na taj nacin izbjegavamo dodirivanje dijelova koji su
pod naponom.

e Popravke elektri¢nih uredaja obavljaju isklju€ivo stru¢njaci. Nestru¢ni popravci stvaraju
ozbiljnu opasnost za korisnika.

e Uredajje iskljuCen iz elektricne mreze samo ako je iskljuen osigurac ili je utikac izvucen
iz utiCnice.

e Nikad ne dopustiti da djeca budu bez nadzora u blizini plo¢e za kuhanje, niti da se igraju
upravljackom ploc¢om.

e Ovaj uredaj ne mogu koristiti osobe (ukljucujuéi djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih i
mentalnih mogucénosti ili osobe koje ne raspolazu znanjem ili iskustvom, osim ako su pod
nadzorom odrasle osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili ako dobro poznaju
upute za uporabu.

e Grija¢a polja se nakon uklju€ivanja brzo zagrijavaju. Zato plo€u uklju¢ujemo tek nakon
postavljanja posude za kuhanje. Na taj nacin izbjegavamo nepotrebnu potrosnju energije.

e Pokazatelj preostale topline je ugraden u elektroni¢ki sustav i pokazuje da li je plo¢a
uklju¢ena te dali je joS uvijek vruca.

e U slucaju prekida napona u mrezi ponistene su sve postavke i pokazatelji. Nakon po-
novnog uklju¢ivanja napona budite oprezni, jer pokazatelj vise ne pokazuje ploce koje
su bile vruce prije nestanka napona.

e Ako se uti¢nica nalazi u blizini grijaceg polja, paziti da kuhinjski kablovi ne dodiruju vruce
zone.

e Kod uporabe ulja i masnoéa ne ostavljati plo€u bez nadzora, jer postoji opasnost od
pozara.

e Ne Kkoristiti posude od sintetiCkih materijala ili od aluminijske folije. Tope se na visokim
temperaturama i mogu oStetiti keramicku plocu.

e Secer, limunska kiselina, sol itd. u tekuéem ili krutom stanju te sinteti¢ki materijali ne bi
trebali biti na grija¢im poljima.

® Ako se Secer ili sinteticki materijal zbog nepaznje nade na vruéem grijacem polju ni u
kojem slugaju ne iskljugivati plodu, Seéer i plastiku ukloniti o$trom strugalicom. Stititi ruke
od opeklina.

e Prilikom uporabe keramicke ploc¢e koristiti isklju¢ivo posude i lonce s ravnim dnom, bez
ostrih rubova i Siljaka, jer u protivnom mogu trajno izgrepsti plocu.



INFORMACIJE O SIGURNOSTI

e Grija¢a povrsina keramicke ploce je otporna na termicki Sok. Nije osjetljiva na hladno¢u
ni na toplinu.

e Neispustati predmete na plo€u. Koncentrirani udarci, np pad bocice sa zaCinima, uzrokuju
pucanje i lomljenje keramicke ploce.

e U slucaju oStecenja, kipuca jela se mogu izliti na dijelove keramicke ploc¢e koji su pod
naponom.

e Ako je povrSina napuknuta ili slomljena, plo€u odmah skljuéiti iz elektricne mreze. U tom
cilju iskljuciti osigurac ili izvu¢i utika¢ iz uti¢nice. Stupiti u kontakt s centrom za korisnike.

e Pridrzavati se uputa o odrzavanju i €iS¢enju keramicke plo€e. Kvarovi prouzrokovani
nepravilnom uporabom ploce nisu obuhvaceni jamstvom.



KAKO STEDJETI ENERGIJU

Osoba koja troSi energiju
na odgovoran nacin &titi ne
samo kuc¢ni proracun, ali
i svjesno brine za okolis$.
Zato pomozimo i Stedimo

elektricnu energiju na slje-
deci nacin:
e Uporaba pravilnih posuda za kuhanje.

Posude s ravnim i debelim dnom omogu-
¢avaju Stednju do 1/3 elektriCne energije.
Pamtiti o poklopcu, bez njega potrodnja
elektri¢ne energije raste Cetverostruko!

e Uskladivanje posuda za kuhanje s
povrsinom grijaceg polja.
Posude za kuhanje ne bi trebale biti niti
vece niti manje od grijaeg polja.

e Briga za Cisto¢u grijaéih polja i dna
posuda.
Zaprljanja ograni¢avaju predavanje
topline — tvrdokorne necisto¢e Cesto
uklanjamo samo sredstvima koja ozbiljno
narusavaju okolis.

e |zbjegavati nepotrebno ,,zavirivanje u
posude®.

e Ne ugradivati pe¢nicu u neposrednoj
blizini hladnjaka/zamrzivaca.
Na taj nacin potro$nja elektricne energije
nepotrebno raste.

UKLANJANJE PAKIRANJA

% mente ambalaze uklonite na
nacin koji ne ugrozava okolis.

Svi materijali koriSteni za pakiranje nisu Stetni
za okoli§, 100% materijala je prikladno za
recikliranje, stoga su oznaceni odgovarajuéim
simbolom.

Uredaj je za vrijeme tran-
sporta zasticen od ostecenja.
Nakon vadenja uredaja iz
pakiranja molimo Vas da ele-

Pozor! Elemente pakiranja (polietilenske
vreéice, komadici stiropora itd.) prilikom
uklanjanja ambalaze drzati daleko od djece.

ZBRINJAVANJE POTROSENIH
UREDAJA

PotroSeni uredaj ne odbacivati

zajedno s ostalim komunalnim

otpadom. PotroSenu opremu

predati u sabirnu to¢ku za elek-

tricni i elektroni¢ki otpad. Na
I Uredaju, uputama za uporabu ili

na ambalazi nalazi se odgova-
rajuca etiketa.

Uredaj je proizveden od sekundarnih sirovina.
Predavanjem potroSene opreme u to¢ku za
zbrinjavanje brinemo za okolis.

Podatke o to¢kama prikupljanja potroSene
elektrine i elektroni¢ke opreme pruzaju
lokalne vlasti zaduzene za zastitu okolisa.
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INSTALACIJA

Pripremanje pulta kuhinjskog elementa za ugradnju uredaja

» Debljina radnog pulta trebala bi iznositi od 28 do 48 mm, Sirina min. 600 mm. Pult mora
biti ravan i dobro niveliran. Zabrtviti i za$tititi kuhinjski pult od strane zida od zalijevanja i
vlage.

* razmak od ruba otvora do ruba pulta kuhinjskog elementa sprijeda treba iznositi min 60
mm, a straga min 50 mm.

« Udaljenost izmedu ruba otvora i bo€ne stijenke kuhinjskog elementa trebala bi iznositi
minimalno 55 mm.

» Obloge kuhinjskog pulta moraju biti obradene toplotno postojanim ljepilom otpornim na
temperature do 100°C. Ako taj uvjet nije ispunjen, povr§ina namjestaja se moze deformirati,
a povrsinski sloj odlijepiti.

* Rubovi otvora trebali bi biti zasticeni materijalom otpornim na upijanje vliage.

»  Otvor u pultu kuhinjskog elementa mora imati dimenzije u skladu s crt.1.

* Ispod ploce ostaviti najmanje 20 mm slobodnog prostora za odgovarajucu cirkulaciju zraka
i za8titu od pregrijavanja povrsine oko ploce.

(*) 560 mm za plo¢e 600 mm
(*) 750 mm za plo¢e 770 mm
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INSTALACIJA

min 20

Pozor. Tijekom instalacije plo¢e u pultu

kuhinjskog elementa pregradnu policu i
montirati kao na crtezu. Ako je plo¢a in- %

stalirana iznad ugradbene pe¢nice mon-
taza pregradne police nije neophodna.

Ako je ploéa montirana u pultu kuhinj-
skog ormari¢a iznad ladice donju stranu
kuhinjske plo¢e prekriti drvenom pregra-
dom ili zastithom oblogom od keramic¢-
kih plocica.

Ugradnja u kuhinjski ormari¢.

25mm

—

Ugradnja u pult kuhinjskog ormari¢a iznad
pecnice.

AZabranjeno je pri¢vrscivanje ploc€e iznad pecnice koja nema ventilaciju.

APrikljuéni kabel postaviti tako da ne dodiruje doniji dio

11



INSTALACIJA

Ugradnja brtve

Brtvu je ugradio proizvodac u ovisnosti o modelu (sl. 1)

Ako brtvu nije ugradio proizvodac, postupite na sljedeci nacin:

Prije ugradnje uredaja u otvor na radnoj plogi, brtvu isporu¢enu uz proizvod treba postaviti
na dno ploce (sl. 2).

Kako biste to ucinili, najprije uklonite zastitnu foliju s brtve, a zatim je zalijepite $to blize
rubu ploce (sl.3,4).

Ne ugradivati uredaj bez brtve.

Staviti plo¢u u montazni otvor, postavite je si-
metri¢no u otvoru tako da razmaci izmedu ploCe i ruba
kuhinjske plo€e budu isti sa svake strane (sl.5).

12



INSTALACIJA

Instaliranje ploce - priévrsni element

* Kod pulta debljine 48 mm za pri¢vrSéivanje ploce iskoristiti 4 pricvrsna elementa “A”. Nacin
montaze je prikazan na crt.2 i 3. Za odgovarajuce pri¢vrS¢ivanje plo€e u pult debljine 28
i 38 mm, iskoristiti pri€vrsne elemente"B". Nacin montaze je prikazan na crt. 4 i 3.

» Provjeriti da li brtva dobro lezi na plo¢i. Lagano zavrnuti pri€vrsne elemente ispod ploce,

»  Ocistiti radni pult kuhinjskog elementa od prasine, umetnuti plo€u u otvor i snazno pritisnuti
uz radni pult,

» Postaviti pricvrsne elemente okomito u odnosu na rub ploce i zavrnuti do kraja,

Hl
A
P | — /
1 > 3 1 23
1. pult kuhinjskog elementa 1. pult kuhinjskog elementa
2. vijak 2. vijak
3. pri¢vrsnica 3. pri¢vrsnica
4. grijaca plo¢a 4. grijaca plo¢a
5. brtva ploce 5. brtva ploce
| 560
—280——
g
——280——
o
E®©
I
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INSTALACIJA

Prikljucivanje ploce na elektri€cnu mrezu:

Pozor!

Priklju€ivanje na mrezu obavlja iskljucivo kvalificirani instalater koji posjeduje odgo-
varajuca ovlastenja. Zabranjeno je samovoljno preradivanje ili promjene elektri¢ne
instalacije.

Upute za instalatera

Ploc&a je tvornicki priredena za napajanje izmjeni¢nom trofaznom strujom (400 V 3N~50 Hz).
PrikljuCivanje plo€e na napajanje jednofaznom strujom (230 V) je moguce preko odgova-
rajuc¢eg spajanja stezaljki na prikljuénoj ploci u skladu s isporu¢enom shemom priklju¢aka.
Shema priklju¢aka nalazi se i s donje strane kucista. Pristup prikljuénoj plo€i je mogu¢ nakon
otvaranja poklopca kutije. Pamtiti o odgovaraju¢em izboru priklju¢nog kabela, uzimajuci u
obzir vrstu priklju€ka i nazivnu snagu ploce.

Prikljuéni kabel provesti kroz napravu za rasterecenje.

Pozor!
Pamtiti o neophodnosti priklju€ivanja zastitnog elektri¢nog kruga na stezaljku prikljucne
ploc¢e, oznaenu znakom . Elektriéna instalacija za napajanje ploCe trebala bi biti

odgovarajuce zasti¢ena, a dodatnu zastitu linije za napajanje €ini sigurnosni prekidac
koji omoguc¢ava prekid napona u slu€aju kvara.

Prije prikljucivanja plo€e na elektri¢nu instalaciju upoznati se s informacijama koje se nala-
ze na natpisnoj plo€ici i shemi prikljucaka.

Pozor!

Instalater ima obvezu predati korisniku ,potvrdu o priklju€enju plo€e na elektri¢nu instalaciju’
(nalazi se u jamstvenom listu).

Drugi nacin spajanja plo¢e od pokazanog u shemi moze prouzrokovati kvar.

14



INSTALACIJA

SHEMA MOGUCIH SPOJEVA

3 Vazno! Napon grijac¢ih elemenata 230V.

M) = E
i @Q; Vazno! Kod svakog spoja zastitni vodi¢ mora biti povezan
@ ;2 =] sa stezaljkom &.

N — f )

OlZ

©
-
€]

Preporuc¢ena
vrsta
prikljuénog
kabela
1| Kod mreze 230 V s jednofaznim 12 3
prikljuckom i neutralnim vodicem, |\ uO—0—0 HO5VV-
spojni mosti¢i spajaju stezaljke F3G4
1-2-3, neutralni vodi¢ u 4, zastitni 2 A
vodi¢ u (D) pg/’ON/vO
2| Kod mreze 400/230 V s dvofaznim 1 2 3
priklju¢kom i neutralnim vodi¢em, O O0—0 HO5VV-
spojni mosti¢i spajaju stezaljke 2N~ - (; . F4G2,5
2-3, neutralni vodi€¢ u 4, zastitni
vodicu (&) e u/'o
3| Kod mreze 400/230 V s trofaznim + 2 3
priklju€kom i neutralnim vodic¢em, o)
fazni vodici prikljuceni na 1, 2 i| 3N~ . '-V'?S/'O HOSVV-
3, neutralni vodi¢ na 4, zaétitni @ a F5G1,5
vodié u (D) ey

L1=R, L2=S, L3=T, N= stezaljka neutralnog vodica, @= stezaljka zastitnog vodic¢a
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UPORABA

Prije prvog ukljuéivanja plo¢e

e Prvo temeljito ocistiti keramicku plo€u. Keramicku plo€u tretirati kao staklenu povrSinu.

e Prilikom prve uporabe moze se osjetiti miris, zato u prostoriji ukljugiti ventilaciju ili otvoriti
prozor.

e Koristiti uredaj pridrzavajuci se sigurnosnih uputa.

Odabir posuda za kuhanje
Postoje posude koje su specijalno testirane za kuhanje i pe€enje na $tednjaku s kerami¢kom
plo€om. Pridrzavati se uputa proizvodaca posuda.

Posude za kuhanje s aluminijskim ili bakrenim dnom mogu ostavljati srebrnkaste tragove koje
je jako teSko ukloniti. Posebno paziti na emajlirane posude koje nakon slu¢ajnog kipljenja jela
mogu prouzrokovati trajna o$teéenja. Za optimalnu potro$nju energije, optimalna vremena
kuhanja, te za izbjegavanje zagorijevanja kipucih jela pridrzavati se sljedecih uputa.

Dno posude:

Posude za kuhanje uvijek moraju imati stabilno, ravno dno. Dno s o$trim, nazubljenim rubo-
vima ili sa zapecenim ostacima hrane moze ogrebati kerami¢ku plocu!

I

\ \
/

—4 —

Dimenzije posude:

Promjer dna posuda i lonaca trebao bi $to bolje odgovarati promjeru grijaéeg elementa ploce.

Poklopac posude:

Poklopac posude zaustavlja oslobadanje topline i na taj nain smanjuje potrosnju elektri¢ne
energije.

16



UPORABA
Ukljué€ivanje grijace ploce

Ukljugiti izabrano grijace plo€e okretanjem regulatora izbora grijaceg polja, pokazatelj
uklju¢ene ploce se pali, snagu grijanja podesiti okretnim regulatorom. Grijaca polja
posjeduju razne razine snage. Snagu grijanja postepeno podesavamo okretanjem
regulatora prema desno il lijevo.

Polozaj okret- Primjeri procesa kuhanja
nog regulatora
3 Zagrijavanje do vrenja, brzo podgrijavanje, przenje
] dinstanje mesa, riba
2 sporo pecenje
° kuhanje vecih koli¢ina hrane, kuhanje juha
1 kuhanje krumpira
° dinstanje povr¢a
0 isklju¢eno napajanje

Pokazatelj grijanja polja.

N7
NNV
NN
N/ N/

Pokazatelji grijacih polja nalaze se s prednje strane plo€e, jedan pokazatelj za svako
grijace polje. Pokazatelj se ukljuCuje, ako temperatura danog grijaceg polja prelazi
50°C. To omoguc¢ava maksimalno iskoriStavanje akumulirane topline, np. za podgri-
javanje jela ili odrzavanje topline, te istovremeno sprecava opekline korisnika, jer je
isklju€eno grijace polje i dalje jako vruce.

Kad je pokazatelj isklju¢en mozemo dodirivati grijace polje, ali pamtimo da jo$ uvijek moze
biti vruce.

A U sluéaju prekida napajanja pokazatelj se iskljucuje.

17



CISCENJE | ODRZAVANJE

Briga korisnika za redovito odrzavanje Cistoce
keramiCke plo€e i odgovaraju¢e odrzavanje
znatno utjeCu na produzavanje vremena
pouzdanog rada.

Prilikom ¢iS¢enja staklokeramicke
A plo€e obvezuju ista pravila kao i

kod staklenih povrSina. Nikad ne
koristiti abrazivna ili agresivna
sredstva za CiScenje niti praskove
za ribanje ili spuzve s hrapavim
povrSinama.

» CiSéenje nakon svake uporabe

Blaze necisto¢e koje se nisu zapekle
obrisati vlaznom krpom bez sredstva
za ciS¢éenje. Upotreba sredstva za Cisce-
nje posuda moze uzrokovati nastajanje
plavkastih mrlja. Tvrdokorne mrlje ne
mozemo uvijek ukloniti tijekom prvog

CiScenja, Cak i ako koristimo specijalna

sredstva za CiScenje.

Tvrdokornu, zape€enu necistocu ukla-
njamo ostrom strugalicom. Nakon toga
grijacu povrsinu prebrisati vlaznom
krpom.

Strugalica za ¢is¢enje ploce

18

» Uklanjanje mrlja

* Svijetle mrlje biserne boje (ostaci

aluminija) uklanjati z grijace ploce
pomocu specijalnog sredstva za ¢i-
Scéenje.. Ostatke kamenca (koje stvara
kipu¢a voda) mozemo ukloniti octom ili
specijalnim sredstvom za CiSc¢enje.

e Prilikom uklanjanja Secera, jela koja
sadrzavaju Secer, sintetiCkih materijala i
aluminijske folije zabranjeno je iskljuciva-
nje danog grijaceg polja! Odmah ostrugati
ostatke (dok su vruéi) o$trom strugalicom
s vruceg grijaceg polja. Nakon uklanjanja
zaprljanija mozemo iskljuciti plo€u, a kad
se ohladi dodatno odistiti specijalnim
sredstvom za €idc¢enje.

Specijalna sredstva za &iS¢enje mozemo
kupiti u supermarketima, specijalnim elek-
trotehnic¢kim prodavnicama, drogerijama i
trgovinama s kuhinjskom opremom. Ostre
strugalice nabaviti u trgovinama s alatom ili
s gradevinskom opremom, ali i u prodavao-
nicama s opremom za bojanje.



CISCENJE | ODRZAVANJE

Nikad ne nanositi sredstvo za Cis¢enje na
vrucu plo€u. Najbolje je ostaviti sredstva
za CiS¢enje da se lagano osuse i tek nakon
toga ih obrisati mokrom krpom. Potencijalne
ostatke sredstva za CiScenje obrisati viaznom
krpom prije ponovnog zagrijavanja. U suprot-
nom mogu nagrizati povrsine.

U slu€aju nepravilnog postupanja sa sta-
klokeramickom plo€om ne preuzimamo
odgovornost u okviru jamstva!

Periodi€ni pregledi

Osim redovitog odrzavanja Cistoce ploce:

* Obavljati periodi¢ne kontrole funkcio-
niranja upravljackih elemenata i radnih
komponenata ploCe. Nakon isteka jam-
stva, najmanje jednom svake dvije godine
naruciti u servisnoj tocki tehnicki pregled
ploce,

» Ukloniti potvrdene eksploatacijske mane,

» Pobrinuti se za periodi¢ko odrzavanje rad-
nih sklopova ploc¢e u skladu s rasporedom
odrzavanja.
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Pozor!

Ako iz bilo kojeg razloga nije
moguce upravljanje ukljuéenom
plo¢om, iskljuciti glavni prekida¢
ili iskljuciti odgovarajuci osigurac,
te se obratiti servisu.

Pozor!

Ako na se na keramickoj ploci
pojave pukotine ili lomovi, odmah
iskljuciti plocu iz mreze (iskljuciti
osigurac ili izvuéi utikac iz utic-
nice), te se nakon toga obratiti
servisu.

Pozor!

Sve popravke i instalaciju trebaju
obavljati odgovaraju¢e servisne
tocke ili instalater koji posjeduje
potrebne ovlasti u skladu s odgo-
varajuéim kodeksima i normama.



POSTUPAK U HITNIM SLUCAJEVIMA

U svakoj hitnoj situaciji:

e iskljuciti radne elemente ploce

e iskljuciti elektricno napajanje

e prijaviti popravak servisu

e neke sitne kvarove moze ukloniti korisnik, ako se bude pridrzavao uputa koje su navedene
u nizoj tabeli. Prije nego Sto se obratite centru za korisnike ili servise provjerite sljedece
toCke iz tabele.

PROBLEM UZROK POSTUPAK
1.Uredaj ne radi - prekid napajanja - provijeriti osigura¢ u kuénoj
instalaciji, pregoreni promi-
jeniti

2.Ne pali se pokazatelj pre- | - prekid napajanja strujom, | - pokazatelj preostale topli-
ostale topline, a grija¢a polja | ureda;j je iskljucen iz mreze | ne se ponovno aktivira tek
su jo$ uvijek vruca. nakon najblizeg uklju€ivanja
i isklju€ivanja upravljacke
ploce

3. Pukotina u keramickoj j Opasnost! Odmah iskljuciti plo¢u iz mreze (osigu-

plogi rac). Obratiti se najblizem servisu.

4. Ako kvar dalje nije uklo- | Odmah iskljuciti keramiCku ploCu iz mreze (osigurac).

njen Obratiti se najblizem servisu.

Vazno!

Vi ste odgovorni za ispravno stanje uredaja i pravilnu upo-
rabu u kuc¢anstvu. Ako se zbog pogreSne uporabe obratite
servisu u jamstvenom razdoblju, i tako snosite troSkove
popravka. Ne odgovaramo za Stete uzrokovane nepridrza-

vanjem ovih uputa.
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TEHNICKI PARAMETRI

Nazivni napon:
Nazivna snaga

- grijace polje: 2 x @ 145 mm
- grijace polje: 2 x @ 180 mm
Dimenzije:

Tezina:

Ispunjava norme EN 60335-1; EN 60335-2-6 koje obvezuju u Europskoj Uniji.

400V 3N~50 Hz

PG4VQ133
(KMC 13282 E)

1,2 kW

1,8 kW

575 x 505 x 50;
oko 8,4 kg;

PotroSnja energije u stanju pripravnosti (Psm) [W]
Potrosnja energije u iskljuéenom stanju [W]
Potrosnja energije u stanju pripravnosti kada je uredaj spojen na mrezu [W]
Vrijeme automatskog prebacivanja u stanje pripravnosti / isklju€ivanja [min]
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SPOSTOVANI UPORABNIK,

Ta grelna plosca povezuje neprimerljivo enostavnost uporabe in popolno ucinkovitost. Po tem
ko preberete navodila za uporabo, bo uporaba plosce lahka.

Vsaka plo$ca, ki zapusti proizvodni obrat, je pred pakiranjem na kontrolnih mestih temeljito
preverjena z vidika varnosti in funkcionalnosti.

Pred zacetkom uporabe naprave je potrebno natanéno prebrati navodila za uporabo.
Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo $¢itilo pred neustrezno uporabo.

Navodilo je treba shraniti in hraniti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.
Skrbno upoStevajte navodila za uporabo, da preprecite kakrsnokoli nezgodo.

Pozor!
Napravo zacnite uporabljati Sele, ko preberete ta navodila in jih popolnoma razumete.

Naprava je zasnovana izklju¢no kot naprava za kuhanje. Vsaka druga vrsta uporabe
(npr. za ogrevanije prostorov) je neskladna z njeno namembnostjo in je lahko nevarna.

Proizvajalec si pridrzuje pravico uvedbe sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje
naprave.
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VARNOSTNA NAVODILA

Pozor: Naprava in dostopni deli le-te postanejo
tekom uporabe vrocCi. Posebna pozornost mora biti
namenjena moznosti dotika grelnih elementov. Ot-
rokom pod 8 leti ni dovoljeno priblizevanje napravi,
razen Ce so pod stalnim nadzorom.

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in
vel, ter osebe z zmanjSanimi telesnimi, Cutnimi ali
duSevnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem
izkuSenj in znanj, Ce se ta uporaba odvija pod nad-
zorom odgovorne osebe ali skladno z navodilom za
uporabo naprave, Ce za to poskrbi oseba, odgovor-
na za varnost teh oseb. Bodite posebej pozorni na
otroke, da se ne bodo igrali z napravo. Otroci brez
nadzora ne smejo opravljati CiSCenja ali vzdrzevanja
naprave.

Pozor: Segrevanje masti in olja na kuhinjski ploSci
brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroCi
pozar.

NIKOLI ne skusSajte gasiti ognja z vodo; izklopite
napravo in nato prekrijte plamen npr. s pokrovko ali
negorljivo odejo.

Pozor: Nevarnost pozara: ne postavljajte stvari na
kuhalno povrsino.
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VARNOSTNA NAVODILA
Pozor: Ce je povrsina plo$&e pocena, izklopite tok,
da preprecite elektricni udar.

Odsvetuje se polaganje kovinskih predmetov kot so
nozi, vilice, Zlice in pokrovke ter aluminijastih folij na
plosCo Stedilnika, saj lahko postanejo vroci.

Po uporabi s stikalom izkljuCite grelni element ploS¢
in na oznaCene dele ne polagajte posode.

Naprave ne sme upravljati z uporabo zunanje ure ali
neodvisnega sistema daljinskega upravljanja.

Za CiSCenje naprave ni dovoljena uporaba naprave
za CiSCenje s paro.
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VARNOSTNA NAVODILA

e Pred prvo uporabo keramic¢ne plosc¢e preberite navodila za uporabo. Na ta nacin si za-
gotovimo varnost in prepre¢imo poskodovanje plosce.

e Ce se keramiéno plo$éo uporablja v neposredni blizini radia, televizije ali drugega od-
dajnika, je treba preveriti, ali je zagotovljena pravilnost delovanja kontrolnega zaslona
plosce.

e Povezavo mora narediti kvalificiran inStalater.

e Ne sme se nameS¢ati ploSce v blizini hladilnih naprav.

e Pohistvo, v katerega se vgradi plos€a, mora biti odporno na temperature okoli 100°C.
To velja za furnirne obloge, povrsine iz plasti¢nih mas, lepila in lake.

® PlosS¢o se sme uporabljati Sele po ustrezni vgradnji le-te. Na ta nacin je onemogocen
dotik elementov pod elektri€no napetostjo.

e Popravila elektricnih naprav smejo izvajati izklju¢no ustrezno kvalificirani strokovnjaki.
Nestrokovna popravila so vir resnih nevarnosti za uporabnika.

e Naprava je odklopljena od elektricnega omrezja le tedaj, ko je izklopljena varovalka ali
je iz vti€nice izvle€en vtic.

e Otrok nikoli ne pustite brez nadzora pri plo$¢i za kuhanje, niti jim ne pustite, da bi se
igrali s panelom upravljanja.

e Naprave ne morejo uporabljati osebe (pri tem tudi otroci) z omejenimi fizicnimi ali psihi¢-
nimi sposobnostmi, omejenim tehni€nim znanjem, ki se niso spoznali z uporabo naprave,
razen v primeru da so primerno nadzorovane od skrbnikov ali po tem, ko so se natan¢no
spoznali z navodili za uporabo.

e Grelna polja se po vklopu hitro segrejejo. Prav zato se sme grelno polje vklopiti Sele po
namestitvi nanj posode za kuho. Na ta na¢in tudi prepre¢imo nepotrebno porabo elektri¢ne
energije.

e V elektronskem sistemu vgrajeni indikator segretosti ploS¢e po zaklju€ku kuhanja kaze,
ali je plos¢a ostala vklopljena oziroma ali je Se vroca.

e \/ primeru izpada elektriéne napetosti se briSejo vse nastavitve in prikazi. Po povrnitvi
napetosti v omrezje je potrebna previdnost, kajti plosc¢e, ki so bile segrete pred izpadom
napetosti, indikator ve¢ ne kontrolira.

e Ce se vtiénica nahaja v blizini grelnega polja, je treba paziti, da se vod $tedilnika ne bo
dotikal segretih mest.

e  Pri uporabi olja in masc¢ob ne puscajte ploS€e brez nadzora zaradi nevarnosti pozara.

e Ne uporabljajte posod iz plastike ali aluminijaste folije. Take posode se raztapljajo pri
visokih temperaturah in lahko po¢kodujejo kerami¢no plos¢o.

e Sladkor, artikli iz citronske kisline, sol itd. v trdnem ali tekoCem stanju ter plasticni artikli
ne smejo prihajati v stik s segretim grelnim poljem.

e Ce zaradi nepazljivosti sladkor ali plastika pride v stik z grelnim poljem, se v nobenem
primeru ne sme izklopiti ploS¢e, pac pa je treba postrgati z nje sladkor ali plastiko z ostrim
strgalom. S¢itite roke pred opeklinami.

e  Priuporabi kerami¢ne ploS¢e uporabljajte samo posode in lonce s ploS¢atim dnom brez
robov in ostrin, v nasprotnem primeru lahko pride do trajnih poSkodb plosce.
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VARNOSTNA NAVODILA

e Grelna povrsina keramicne plo$c¢e je odporna na termicni Sok. Ni obCutljiva niti na mrzlost,
niti na vrocino.

e Ne dopuscajte padcev predmetov na plos€o. Tockovni udarci, npr. padec steklenicke
z zaCimbami, lahko v doloenem primeru povzrocijo pocenje in odkrusenje kerami¢ne
plosce.

e  Skozi poskodovana mesta lahko prekipela teko€ina ob kuhanju prodre do delov keramic¢ne
plos¢e pod napetostjo.

e Ce je povrsina poéena ali so se pojavile praske, je potrebno takoj odklopiti napravo od
napajanja. Da bi to storili, izklopite varovalko ali odstranite vti€ iz vti¢nice. Kontaktirajte
pisarno za pomo¢ klientom.

e Upostevati je treba navodila v zvezi z vzdrzevanjem in CiS€enjem keramicne plosce. V
primeru nepravilnosti pri ravnanju z njo, odgovarjamo iz naslova garancije
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KAKO VARCEVATI Z ENERGIJO

Kdor uporablja energijo na
odgovoren nacin, ne samo
pozitivho prispeva k stanju
proracuna gospodinjstva,
pac pa tudi ravna v korist
naravnega okolja. Zato po-
magajmo in tako varéujmo z
elektriéno energijo:

e Uporaba pravilnih posod za kuho.
Z uporabo loncev in posod s plos¢atim
in debelim dnom privar€ujemo do 1/3
elektricne energije. Treba je uporabljati
pokrovke, v nasprotnem primeru lahko
poraba energije posko¢i do Stirikrat!

® |zbor posode s Sirino dna, ki se ujema
s povrsino grelnega polja.
Posoda za kuhanje ne sme biti niti vecja
niti manj$a od grelnega polja.

e Skrb za €istoc€o grelnih polj in spodnjih
povrsin posod.
Onesnazenost ovira prenos toplote - mo¢-
no ozgano necistoco je pogosto mozno
odstraniti edinole s sredstvi, ki so zelo
obremenjujoca za okolje.

e Ogibanje nepotrebnemu , kukanju pod
pokrovko ”.

e Nevgraditev plos¢e v neposredni bli-
zini hladilnikov/zamrzovalnikov.
Na ta nacin ne poveamo nepotrebne
porabe elektricne energije.
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RAZPAKIRANJE

Naprava za €as celotnega
transporta zascitena z emba-
laZo. Po razpakiranju naprave
Vas prosimo, da elemente

% embalaze odstranite na okolju
prijazen nacin.

Vsi materiali, uporabljeni za embalazo, so
okolju prijazni, v celoti jih je mozno reciklirati,
kar je ozna€eno z ustreznim simbolom.

Pozor! Embalazna materiale (polietilenske
vre¢ke, kose polistirena, itd.), je treba pri
razpakiranju hraniti izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE IZRAB-
LJENIH NAPRAV

Rabljene naprave ne smemo dati

na odpad skupaj s komunalnimi

odpadki. Rabljeno napravo je

potrebno oddati na toc¢ko zbi-

ranja elektri€nih in elektronskih
I odpadov. Na napravi, navodilu

za uporabo in na pakiranju se
nahaja primerna etiketa.

Naprava je bila izdelana iz sekundarne suro-
vine. Ce rabljeno napravo oddamo na tocko
zbiranja, skrbimo za naravno okolje.

Informacije glede to¢k zbiranja rabljenih elek-
triCnih in elektronskih naprav lahko dobite na
lokalnih uradih za varovanje okolja.



OPIS NAPRAVE

Opis plosce

OC
OO

Indikator preostale Indikator napa-
toplote janja

Grelno polje

Zasucni gumb
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INSTALIRANJE
Priprava pohistvenega pulta za vgradnjo plos¢e

* Debelina delovnega pulta pohistva mora znasati od 28 do 48 mm, Sirina pulta pa min.
600 mm. Pult mora biti raven in naravnan v vodoravno lego. Delovni pult iz strani stene
mora tesniti in varovati pred vlago in poplavo.

* Razdalja od roba odprtine v pultu do sprednjega zunanjega roba pulta mora zna$ati min.
60 mm, do roba pulta ob steni pa min. 50 mm.

* Razdalja med robom odprtine in bo¢no stranico pohiStvenega elementa mora znasati
najmanj 55 mm.

* Delovni pult za vgradnjo naprave mora imeti podlogo, kot tudi lepilo za lepljenje, odporen
na temperaturi do 100°C. Neizpolnjevanje tega pogoja lahko povzro¢i deformacijo povrsine
ali odlepitev oblog.

* Robove odprtine je treba za&¢ititi z materialom, odpornim na absorpcijo vliage.

* Odprtina v pultu mora imeti dimenzije kot na sl.1.

* Pod spodnjo stranjo ploS¢e je treba pustiti vsaj 20 mm prostega prostora, da se omogo¢i
pravilno krozenje zraka in prepreci pregretje povrsine okoli plosce.

(*) 560 mm za plos¢e 600 mm
(*) 750 mm za plos¢e 770 mm
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INSTALIRANJE

Opozorilo. Tekom vgrajevanja plosce
v pult je treba v pult kuhinjske omarice
vgraditi pregradno polico kot prikazano
na sliki. Ce bo plo$¢a name$éena nad
pecico, za vgradnjo plosSée ni potrebno
montirati pregradne police.

Ce je ploséa vgrajena v pult kuhinjske
omarice nad predalom, je treba spodnji
okrov plosce prekriti z leseno plosco ali z
zascitno podlogo za kerami¢ne ploscice.

min 20

=]

Vgradnja v pult kuhinjske omarice.

25mm

—

Vgradnja v pult kuhinjske omarice nad
pecico.

APrepovedano je montirati plo§€o nad pecico, ki je brez ventilacije.

APrikljuéni vod je treba prepeljati tako, da se ne bo dotikal spodnjega okrova.
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INSTALIRANJE

Namestitev tesnila

Odvisno od modela je, ali je tesnilo namestil proizvajalec (slika 1)

Ce proizvajalec ni namestil tesnila, postopajte tako, kot je opisano spoda;j:

Pred vgradnjo naprave v odprtino v delovnem pultu je treba na spodniji del ploS¢e namestiti
tesnilo, ki je prilozeno izdelku (slika 2).

V ta namen najprej s tesnila odstranite zascitno folijo, nato pa ga prilepite ¢im blizje robu
plosce (slika 3,4).

Montaza naprave brez tesnila je prepo-
& vedana.

Plos¢o postavite v odprtino v pohistvu, vanjo jo posta-
vite simetri¢no, tako, da so reze med kuhalno plo$¢o
in robom kuhinjskega pulta enake na vseh straneh
(slika 5).
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INSTALIRANJE

Vgradnja plosce - drzaj

* V primeru pulta debeline 48 mm je treba za montazo ploS¢e uporabiti 4 nosilce “A”. Nacin
montaze je prikazan na sl. 2 in 3. Da bi pravilno pritrdili ploS¢o na pult debeline 28 in 38
mm, je potrebno izkoristiti drzalo "B". Nacin montaze je prikazan na sl. 4 in 3.

» Preveriti, ali tesnila natan¢no nalegajo na plo$€o. Rahlo priviti drzaje s spodnje strani
plosce.

» Ocdistiti pult prahu, vstaviti ploS¢o v odprtino in jo moc¢no pritisniti na pult,

» Namestiti pritrjevalne drzaje pravokotno na rob plosce, rahlo priviti do konca.

e
LP ZWE‘

pohistveni pult
vijak

montazni nosilec
grelna plosc¢a
tesnilo plosce

L/
>3

pohistveni pult
vijak

montazni nosilec
grelna plos¢a
tesnilo plosce

aORrwON -~
aorwN=

560

min
50 —

490

min
—r60
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INSTALIRANJE

Priklop plosce na elektricno napeljavo

Pozor!

Priklop na napeljavo sme opraviti izklju¢no kvalificirani monter z ustreznim dovo-
lienjem. Prepovedno je samovoljno izvajanje predelav ali sprememb v elektri¢ni
instalaciji.

Navodila za inStalaterja

Plosc¢a je tovarniSko prilagojena za napajanje z izmeni¢nim trifaznim tokom (400 V 3N ~50
Hz). Prilagoditev ploS¢e za napajanje z enofaznim tokom (230 V) je mozna z izvedbo ustreznih
mosti¢ev na priklju¢ku skladno s shemo povezav. Shema povezav se nahaja tudi na spodnjem
delu spodnjega okrova. Dostop do prikljuéne letve je mozen po snetju pokrova na spodnjem
okrovu. Treba je paziti na to, da se izbere pravilni priklju¢ni vod upostevaje vrsto priklopa in
nazivno mo¢ plosce.

Prikljuéni kabel je treba montirati v razbremenilnik.

Pozor!

Ne pozabite priklopiti zas&itno Zilo v vti€nico prikljucne letve, oznacene z oznako @
Elektricna napeljava za napajanje plos€e mora biti zavarovana z ustrezno izbrano zasc¢ito
ali, po zavarovanju napajalne linije, z ustreznim izklopnim stikalom, ki omogoc¢a prekinitev
napajanje Vv sili.

Pred priklopom plo$¢e na elektricno napeljavo se je treba seznaniti z informacijami, naha-
jajo€imi se na nazivni ploscici in na priklopni shemi.

Pozor!

InStalater ima obveznost izdati uporabniku "potrdilo o priklopu plod¢e na elektri¢no napeljavo”
(obrazec le-tega se nahaja v garancijskem listu).

Nacin priklopa plos¢e, ki je neskladen s prikazanim na shemi, lahko povzro€i poskodovanje
le-te.

34



INSTALIRANJE

SHEMA MOZNIH POVEZAV

©
-
€]

3 Pomembno! Napetost grelnih elementov 230V.
&) e f
i @Qf Pomembno! V primeru vsake od povezav mora biti
@ ; = zascitna zila povezana s terminalom @

o]

Priporo¢ena

in 3, nevtralna zila na 4, zasc¢itna ® 4
Zila na (O pg/foN/vo

vrsta priklo-
pnega voda
1| Za omrezje 230 V enofazni priklop 1 2 3
z nevtralno Zilo, mosti¢ povezuje | 4\ “/¢O—O—O HO5VV-
zatiska 1-2-3, nevtralna Zila na 4, © 4 -F3G4
zascitna zila na
s e
2|V primeru omrezja 400/230 V 12 3
dvofazni priklop z nevtralno Zilo, L]/'O;/O_O HO5VV-
Ly B . 2N~ L.
mosti¢ povezuje zatiska 2-3, nev- ® a -F4G2,5
tralna Zila na 4, zas¢itna zila na (&) E/(()M/'Q
P
3|V primeru omrezja 400/230 V + 2 3
trofazni priklop z nevtralno zilo, o)
fazne Zile so priklju¢ene na 1, 2| 3N~ . '-V'?S/'O ;'22\1/\2‘

L1=R, L2=S, L3=T, N=zatisk nevtralne Zile, @=zatisk zascitne Zile
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UPORABA

Pred prvim vklopom plosce

o Najprej je treba temeljito odistiti keramicno ploS€o. Kerami¢no plosco je treba obravnavati
kot stekleno povrsino.

e Pri prvi uporabi lahko pride do prehodne izloCitve vonjav, zato je treba vklopiti ventilacijo
v prostoru ali odpreti okno.

e |zvesti opravila v zvezi s Stedilnikom ob upostevanju varnostnih navodil.

Izbira posode za kuhanje

Za Stedilnike s keramic¢no plosc¢o so na voljo posebej testirane posode za kuho in peko. Slediti
je treba navodilom proizvajalcev le-teh.

Posode za kuho z dnom iz aluminija ali bakra lahko pustijo na plos&i barvne sledi, ki jih je
zelo tezko odstraniti. Posebna pazljivost je potrebna v primeru emajliranih posod, ki lahko
v primeru nenamernega zavretja vsebine v njih povzrocijo nepopravljivo $kodo. Za dosego
optimalne porabe energije, optimalnih ¢asov kuhanja, pa tudi v cilju preprecitve sezganja
izkipele vsebine na plo&¢i, je treba upostevati naslednja navodila.

Dno lonca:

Posode za kuhanje morajo vedno imeti stabilno, plos¢ato dno. Dno z ostrimi robovi, Strle€imi
deli ali zoglenelimi ostanki jedi lahko opraskajo kerami¢no plosco!

I
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Velikost posode:

Premer dna lonca ali ponve se mora kar se da natan¢no ujemati s premerom grelnega ele-
menta plosce.

Pokrov posode:

Pokrov na loncu prepre€uje uhajanje toplote, s ¢emer skrajSuje potrebni ¢as gretja in zmanj-
Suje porabo elektricne energije.
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UPORABA

Vklop grelne plosce:

Vklopiti izbrano grelno polje z obra¢anjem zasu¢nega gumba izbora grelnega polja,
indikator vklopa ploSc¢e se zasveti, grelna moc¢ se nastavi z zasuénim gumbom. Grelna
polja se razlikujejo v grelni moci. Grelna mo¢ se nastavlja stopenjsko z obra¢anjem
zasucnega gumba v desno ali levo.

Pozicija Primeri procesov kuhanja
gumba
3 kuhanje do vretja, hitro pogrevanje, prazenje
] dusenje mesa, rib
2 pocasno cvrtje
° kuhanje vecje koli¢ine jedi, kuhanje juh
1 kuhanje krompirja
o dusenje zelenjave
0 napajanje izklopljeno

Indikator segretosti polja.

N7
NNV
NN
N/ N/

Indikatorji grelnih polj se nahajajo na sprednjem delu ploS¢e, vsak indikator za eno
grelno polje. Indikator se vklopi, ¢e temperatura danega grelnega polja ne presega
50°C. To omogoc¢a maksimalni izkoristek zbrane toplote, npr. za pogrevanje jedi ali
vzdrzevanije toplote, isto€asno pa se s tem izognemo, da bi se uporabnik poparil, saj
je vklopljeno grelno polje Se vedno zelo vroce.

Ko je indikator izklopljen, se lahko dotaknemo grelnega polja, a vseeno pazimo, da je lahko
Se vedno vroce.

A V primeru prekinitve napajanje se indikator izklopi.
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CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Uporabnikova skrb za tekoCe vzdrZzevanje
kerami€ne plosce v CistoCi 0z. njena pravilno
vzdrZevanje imata pomemben vpliv na podalj-
Sevanje delovanja brez okvar.

Za CiSCenje keramicnega stekla
A obvezujejo ista pravila kot v pri-
meru steklenih povrSin. V nobe-
nem primeru ne smete uporabljati
agresivnih ali korozivnih sredstev

za CiS€enje, niti praskov za brisanje
ali gobice s praskajoco povrsino.

» Ci$éenje po vsaki uporabi

* Rahlo, nezasuseno umazanijo odstra-
niti z vlazno krpico brez uporabe Cis-
tilnega sredstva. Uporaba sredstva za
pomivanje posode lahko povzroci pojav
modrikastih prebarvitev. Trdovratne ma-
deze ni vedno mozno odstraniti pri prvem
¢iS€enju, Cetudi se uporabi posebno
Cistilno sredstvo.

¢ Mocno sprijeto umazanijo odstranje-
vati z ostrim strgalom. Nato grelno
povrsino pobrisati z vlazno krpo.

Strgalo za ¢iS¢enje plosce
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» Odstranjevanje madezev

Svetle lise bisernih odtenkov (sledi
aluminija) je mozZno odstraniti z ohlajene
grelne ploS¢e z uporabo posebnega Cis-
tilnega praska. Ostanke apnenca (npr. po
prekipeli vodi) lahko odstranimo s kisom
ali posebnim Cistilnim sredstvom.

Pri odstranjevanju sladkora, Zivil vsebu-
jocih sladkor, plastike in aluminijastih folij
se ne sme izklopiti danega grelnega polja!
Treba je takoj z ostrim strgalom temeljito
postrgati ostanke (v vroéem stanju) z
vro¢ega grelnega polja. Po odstranitvi
nesnage lahko izklopite plos€o in nato
Ze ohlajeno plos¢o do konca odistite s
specialnim Cistilnim sredstvom.

Posebna Ccistilna sredstva lahko kupite v
supermarketih, posebnih elektrotehni¢nih
trgovinah, drogerijah in trgovinah s kuhinjsko
opremo. Ostra strgala je mozno kupiti v hobi
trgovinah ter v trgovinah z gradbeno opremo,
kot tudi trgovinah s pleskarskimi pripomocki.



CISCENJE IN VZDRZEVANJE

Nikoli ne nanaS$ajte Cistilnega sredstva na
vroCo plo$€o. Najbolje je, Ce pustite, da se
Cistilna sredstva osuse in Sele potem obri-
Sete na mokro. Po potrebi mozne ostanke
Cistilnega sredstva obrisite z vlazno krpo pred
ponovnim segretjem plo$¢e. V nasprotnem
primeru lahko ucinkujejo razzirajoce.

V primeru nepravilnega ravnanja s kera-
micéno ploS¢o ne odgovarjamo iz naslova
garancije!

Periodi€ni pregledi

Poleg opravil s ciliem teko€ega vzdrzevanja

plosce v Cistem stanju je treba:

* lzvajati periodi¢ne kontrole delovanja
krmilnih elementov in delovnih sklopov
plosce. Po poteku garancije je treba vsaj
enkrat na dve leti v servisu narociti opra-
vitev tehni¢nega pregleda plosce,

» QOdstraniti ugotovljene napake v delova-
nju,

* lzvajati redno vzdrzevanje delovnih ele-
mentov ploS¢e glede na urnik vzdrzeva-
nja.
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Pozor!

Ce upravljanje vklopljene plosée
iz kakrsnegakoli razloga ni mo-
goce, je potrebno izklopiti glavni
gumb za vklop ali odviti primerno
varovalko in se obrniti na servis.

Pozor!

V primeru, da keramic¢na plosca
poci ali ima praske, je potrebno
plos¢o odklopiti od napajanja
(izklopiti varovalko ali izklopiti
vti¢€ iz vtiénice), nato pa se obrniti
na servis.

Pozor!

Vsa popravila in inStalacija morajo
opraviti pooblaséen servis ali
instalater, ki ima primerna poobla-
stila, glede na ustrezne kodekse
in norme.



RAVNANJE V PRIMERIH OKVAR

V vsaki situaciji okvare je treba:

e izklopiti delovne sklope plosce

e odklopiti elektricno napajanje

e napravo nesti na servis

e nekatere drobne okvare lahko uporabnik odstrani sam, €e se drzi navodil v spodnji tabeli.
Preden se obrnete na center za pomo¢€ klientom ali servis je potrebno preveriti spodnje
toCke v tabeli.

PROBLEM VZROK POSTOPEK

1.Naprava ne dela - prekinitev v napajanju - preveriti varovalko hiSne in-
stalacije, pregorelo zamenjati

2.Ne sveti indikator gretja | - prekinitev v dovajanju toka, | - indikator gretja po izklopu
po izklopu, ¢eprav so grelna | naprava je bila odklopljena | bo zacel delati po prvem
polja Se vroca od omrezja vklopu in izklopu kontrolne
plosce.

3. Razpoka na keramic¢ni Nevarnost! Takoj odklopiti kerami¢no plo$¢o od
plosci Stedilnika. A omrezja (varovalka). Obrniti se na najbliZji servis.

4. Ce okvare $e vedno ne Odklopiti kerami¢no plos¢o Stedilnika od omrezja (varoval-
odpravimo ka). Obrniti se na najblizji servis.

Pomembno!

Odgovarjate za pravilno stanje naprave in za pravilno upo-
rabo le-te v gospodinjstvu. Ce zaradi napake pri upravlja-
nju naprave pozovete servis, boste morali stroSke takega
obiska serviserja, Cetudi do tega pride v garancijskem
obdobju, pokriti sami. Za Skodo, povzro¢eno z neuposte-

vanjem teh navodil, Zal ne moremo odgovarjati.
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TEHNICNI PODATKI

Nazivha napetost:
Nazivna moc:

- grelno polje: 2 x @ 145 mm
- grelno polje: 2 x @ 180 mm
Dimenzije:

Teza:

400V 3N~50 Hz

PG4VQ133
(KMC 13282 E)

1,2 kW

1,8 kW

575 x 505 x 50;
okoli 8,4 kg;

Izpolnjuje zahteve standardov EN 60335-1; EN 60335-2-6, obvezujocih v Evropski uniji.

Poraba energije v nacinu pripravljenosti [W]

Poraba energije v nacinu izklopa [W]

0,0

Poraba energije v stanju pripravljenosti ob prikljucitvi na omrezje W] -
Cas samodejnega preklopa v nagin pripravljenosti/izklopa [min]. -
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